ACR-ADAPTADOR DE Aresol.
CUADRADO A REDONDO 6] gosston

ACCESORIOS

» DESCRIPCION

Adaptador de cuadrado a redondo ACR de lamina galvanizada calibre 22”. Disponible en diametros de 4* a 20" sin exceder o igualar medida del

cuadro. Utilizado en una instalacién de ducto redondo para adaptar en rejillas de retorno, inyeccién, difusores fijos o cuadrados. Cuenta con esquinas
punteadas para mayor hermeticidad del producto en su instalacion.

De opcién a empaque con pieza instalada a nuestra rejilla o difusor.

» MATERIALES

- Cuadro de lamina galvanizada calibre 24 con acabado mate
- Cuello de ldmina galvanizada calibre 26 con acabado mate

» CODIGOS

HVRJACR-LLAADD ACR ACR Adaptador de Cuadrado a Redondo LL" x AA* Cuello DD”
HVRJACR-LLAADDDW ACR ACR Adaptador de Cuadrado a Redondo LL" x AA* Cuello DD” con DW
HVRJACC-LLAALLAA ACC

ACC Adaptador Cuadrado-Cuadrado LL" x AA“ Cuello LL” x AA”
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» ACR-ADAPTADOR DE
CUADRADO A REDONDO

ACCESORIOS

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: ACR-8"x8" D-06"

Cuello: Nominal -1/8

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR
0 1
g
Ceja de prevencion
de fugas
2%
8’ @5 78"
Cuadrado Nominal” x Nominal”

A medida en caso de ser instalado en difusor o rejila

* DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS : . .
NUMERO DE PARTE DIAMETRO DIAMETRO REAL

10 10 HVRJACR-101008 8" 77"

12 12 HVRJACR-121210 10" 97"

14" 14" HVRJACR-141412 12" 11 7%"

16" 16" HVRJACR-161614 14" 137"

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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