CG-COMPUERTA DE GRAVEDAD Aresol.

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES "€ gasstier

» DESCRIPCION

Compuerta de gravedad con aletas horizontales de 3” de movimiento simultaneo. Ideal para el uso en instalaciones de extraccién de aire impidiendo
el retorno de este activandose con la diferencia de presion en el interior. Dimensiones de 4" a 60" de largo y 4" a 60" de ancho.

Cuenta con orificios de instalacion avellanados para una mejor estética. Velocidad maxima recomendada 1200 ft/min.

» MATERIALES

- Marco chico en aluminio extruido y aleta de gravedad de aluminio extruido.

» CODIGOS

HVRJCG-LLAA CG CG Compuerta de Gravedad LL" x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» CG-COMPUERTA DE GRAVEDAD

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

»VISTAS GENERALES

Ejemplo 12" x 12"
Cédigo: HYR1DLV-3012

Medida exterior +1 1/4"
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Medida interior -3/4"

» DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS

NUMERO DE
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VELOCIDAD EN EL CUELLO
(EJEMPLO)

Medida exterior +1 1/4"
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Medida interior -3/4"

MEDIDA EXTERIOR MARCO | MEDIDA INTERIOR CUELLO

8" 8 HVRJCG-0808
10" 10" HVRJCG-1010
12 127 HVRJCG-1212
14 147 HVRJICG-1414
16 16" HVRJCG-1616
18 18" HVRJCG-1818
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LARGO ANCHO
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Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.

www.kresol.com

LADA SIN COSTO: 800 090 6000

ventas@kresol.com
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