CNRED-CONECTOR REDONDO Aresol.
DE ACERO GALVANIZADO 6] gosston

CONTROL DE VOLUMEN Y COMPUERTAS

o

» DESCRIPCION

Conector redondo de acero galvanizado para instalacién en ducto a hueco en pared o difusor sin cuello (Mod. DP). Cuenta con pestafias de
aseguramiento para instalacion al hueco intercalando una a otra, una reduccién en su parte posterior para un comodo acoplamiento al ducto redondo

del diametro seleccionado y un tope para la fijacién correcta del ducto.

Gracias a su tamafio es ideal para instalacion en plenums o lugares estrechos con poca altura.

» MATERIALES

- Lamina galvanizada calibre 26

» CODIGOS

HVRJCNRED-DD CNRED Conector Redondo Cuello DD”



» CNRED-CONECTOR REDONDO
DE ACERO GALVANIZADO

CONTROL DE VOLUMEN Y COMPUERTAS

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: HVRJCNRED-04"
g Ducto

|. Conector Mod. CNRED

)

3 1"

49"
Difusor Mod. DP

33

*» DIMENSIONES GENERALES

26"
"

5"

DIAMETRO ‘ NUMERO DE PARTE ‘ DIAME RS Oy EXION D AR R ON

CNREDO4 3 %" 3 K"

CNREDO6 53" b5 "
8" CNREDO8 7 34" 7 R"
10” CNRED10 9 3" 9 "
12" CNRED12 113" 11 "
14" CNRED14 13 34" 13 "
16" CNRED16 15 34" 16 "

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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