CREF/CREFA - COMPUERTA Aresol.
REFORZADA/COMPUERTA gt
REFORZADA AUTOMATICA

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» DESCRIPCION

Compuer’[a reforzadaFgara balance de volumen, montaje exclusivo en ducto, fabricado en lamina de acero. Modelo CREF con operador tipo palanca
(manual) y modelo CREFA con actuador eléctrico (On/Off), permitiendo ajustar el movimiento para cierre y apertura de 0° a 90° para un control
adecuado en el flujo de aire. Cuenta con cinta de uretano para mayor hermeticidad. Diametros disponibles de 4" a 20"

» MATERIALES

Lamina galvanizada cal. 22, cinta de uretano, damper chico con cuadranter operador de 1/4" para diametros de 4" a 10" y damper grande con
cuadrante y operador de 3/8" para diametros de 12" a 20", Modelo CREFA se sustituye el operador tipo palanca por actuador eléctrico (24v).
Complementos adicionales: termostato y transformador (costo extra).

» VISTAS GENERALES

Ejemplo CREFA Diametro 8”

VISTA SUPERIOR

Diametro real -1/8 7 %“ ‘@

Actuador
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
Actuador
3% il g —
Air flow Air flow
Aleta Puente L

*Tolerancia dimensional (+/-) 1/16"



» CREF/CREFA - COMPUERTA
REFORZADA/COMPUERTA
REFORZADA AUTOMATICA

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» VISTAS GENERALES

Ejemplo CREF Diametro 12"
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» CREF/CREFA - COMPUERTA
REFORZADA/COMPUERTA
REFORZADA AUTOMATICA

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» DIMENSIONES GENERALES

EJEMPLO DE DISENO SEGUN MEDIDAS

- ey

DIAMETRO DESEADO

4"
6"
g"

10"

12

14

16"

18"

20"

» CODIGOS

HVRJCREF-DD
HVRJCREFA-DD
HVRIMTHW 120V
HVRJMTDVAVVT

» ACCESORIOS

DIAMETRO REAL

3 3/8"
5 7/8"
7 7/8"
9 7/8"
11 7/8”
13 7/8”
15 7/8"
17 7/8"
19 7/8”

CREF

CREFA
TRANSFORMADOR
TERMOSTATO

ALTURA

Actuador: Belimo 24 volts incluido en equipo CREFA.
Termostato: Vector 24 volts, opcional cotizar aparte.

Transformador: Honeywell 120/208/240 v — 40 v, opcional cotizar aparte.

3/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"

NUMERO DE PARTE (CREF)

HVRJCREF-04
HVRJCREF-06
HVRJCREF-08
HVRJCREF-10
HVRJCREF-12
HVRJCREF-14
HVRJCREF-16
HVRJCREF-18
HVRJCREF-20

COMPUERTA REFORZADA DD”
COMPUERTA REFORZADA AUTOMATICA DD”

HVRJCREFA-04
HVRJCREFA-06
HVRJCREFA-08
HVRJCREFA-10
HVRJCREFA-12
HVRJCREFA-14
HVRJCREFA-16
HVRJCREFA-18
HVRJCREFA-20

TRANSFORMADOR HONEYWELL DE 120/208/220 VAC A 24 VAC, 40 VA

TERMOSTATO DIGITAL PARA CAJA VAV MARCA VECTOR

NUMERO DE PARTE (CREFA)



Aresol.
byG) glassfiber

AELMB24-3-T - ACTUADOR
ELECTRICO BELIMO ON/OFF

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» DESCRIPCION

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas HVAC (MOD. CREFA). El dimensionamiento del actuador varia de acuerdo con las
especificaciones de nuestras compuertas. El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 1/4" a 5/8 de diametro mediante su
abrazadera universal. Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abrazadera accesoria. El actuador no trae ni necesita switches
limitadores, pero si esta electronicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotacién adjunta al actuador evitaré el movimiento lateral.
Brinda 95° de rotacién y su indicador visual marca la posicién del actuador. Al llegar a la posicion final del damper o actuador, el actuador se detiene
automaticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un embrague que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

» MATERIALES

Abrazadera de eje 3/4" (20 mm)

Extension del eje

Adaptador de eje para ejes de 1/2 "de diametro
Adaptador de eje para ejes de diametro de 3/8 '
Cubierta para NEMA 2 aopcional)

Proteccion contra Intemperie — Acero

Proteccion contra intemperie — Policarbonato
Llave 8 mmy 10 mm

Switches auxiliares Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciémetros de Feedback

Escudo del tiempo - Policarbonato

» DATOS TECNICOS

24 VCA *20% 50/60 Hz
24 VCC £10%

Suministro de corriente Control manual Botén extremo

Tiempo de operacion 95 seg. constante, indep. de la carga

Consumo de corriente 1.5 W (0.2W)
Humedad 5 a95% HR sin condensado
Transformador 3 VA (fuente clase 2) (EN 60730-1)
Cable plenum 3 ft, cal 18 Temperatura Ambiente -292°F a + 122°F [-30°C a + 50°C]

Conexién eléctrica Cable conexién 3 ft, cal 18, (-S)

Proteccién de sobrecarga
Control
Impedancia de entrada
Angulo de rotacion
Torque
Direccién de rotacion

Indicacién de posicion

Conector de conducto de 1/2"
Electrénica de 0° a 95° de rotacion
on-off, punto flotante
6000
Méax. 95° ajust. c/tope mecanico
45 in-Ib (6 Nm)
Reversible con ~/ »— switch

Visual reflectante (a presion)

Temperatura de Almacenamiento
Gabinete
Material de gabinete
Nivel de ruido
Servicio
Estandar de calidad

Peso

-40°F a + 176°F [-40°C a + 80°C]
NEMA 2/1P54
UL94-5VA
Max. 35 dB (A)

Sin mantenimiento
1SO 9001
1.1lbs. [0 5 kg.]



» AELMB24-3-T - ACTUADOR
ELECTRICO BELIMO ON/OFF

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» VISTAS GENERALES

Ejemplo: AELMB24-3-T

VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

— Tl 1

Nz

0%

VISTA INFERIOR

O O OO0
©®
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O O QOO
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*Tolerancia dimensional (+/-) 1/16”
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» AELMB24-3-T - ACTUADOR
ELECTRICO BELIMO ON/OFF

Rejillas / Control de Volumen y Compuerta

» CABLEADO

A Transformador 24 VCA

Linea
Voltios
a abierto
a cerrado
—~

La indicacién de direccion

AL

o—|

es vélida para la posicién 1 del switch.

Neg. (1)
Rojo (2)

Bceo. (3)

Comin —

+ N

+

10
™

A Transformador 24 VCA

Linea
Voltios
a abierto
a cerrado
—~

La indicacién de direccion

.

es vélida para la posicién 1 del switch.

Neg. (1) | Comin -

Rojo (2) | + ™

Bco. (3) | + »r—
10

—~

On/Off

Control de punto flotante u on-offf

NN

L Vio. (S1)

|- Rojo. (S2)

- Bco. (S2) —@ 0°2a95°
NO

NC

A\

AN

Switch auxiliar del LMB24-3-S

Nota: Estas especificaciones estéan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.

www.kresol.com

LADA SIN COSTO: 800 090 6000

ventas@kresol.com
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