DA-DIFUSOR AJUSTABLE Aresol.

REJILLAS / DIFUSORES CUADRADOS "€ gasstier

» DESCRIPCION

Difusor cuadrado de aletas curvas Mod. DA con ajuste direccional individual y patrén de distribucion de aire en 1 a 4 vias y separacion de 1" entre
aletas. Opcion a rejilla sin marco para instalacion de su preferencia. Dimensiones de 6” x 6" hasta 24" x 24" con incrementos de 2”.

v

MATERIALES

- Marco chico en aluminio extruido.
- Aleta curva en aluminio extruido.

» CODIGOS

HVRJ1DA4-LLAA 1DA4 1DA4 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 4 Vias
HVRJ1DA4-LLAASM 1DA4SM 1DA4 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 4 Vias Sin Marco
HVRJ1DA3-LLAA 1DA3 1DAS3 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 3 Vias
HVRJ1DA2-LLAA 1DA2 1DA2 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 2 Vias
HVRJ1DA1T-LLAA 1DA1 1DAT1 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 1 Via
HVRJ1DAS-LLAASM 1DA3SM 1DAS Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 3 Vias Sin Marco
HVRJ1DA2-LLAASM 1DA2SM 1DA2 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 2 Vias Sin Marco
HVRJ1DA1-LLAASM 1DA1SM 1DA1 Difusor Ajustable Alum. LL" x AA” 1 Via Sin Marco

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» DA-DIFUSOR AJUSTABLE

REJILLAS / DIFUSORES CUADRADOS

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: 1DA4 10" x 10" 4 Vias

VISTA POSTERIOR

Medida interior -3/4
Medida exterior + 1 1/4
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Detalle de aletas ajustables
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» DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS :
NUMERO DE PARTE

NUMERO DE VIiAS

MEDIDA EXTERIOR

®

MEDIDA INTERIOR

8" 8’ HVRJDA#-0808
10" 10" HVRJDA#-1010
12" 12 HVRJDA#-1212
147 147 HVRJDA#-1414
16" 16" HVRJDA#-1616
18" 18" HVRJDA#-1818
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» DA-DIFUSOR AJUSTABLE

REJILLAS / DIFUSORES CUADRADOS

» TABLAS DE VALORES

Medidas

Velocidad (FPM) 300

3

6" x 6"

8'x 8"

10"x 10"

12'x12”

14" x 14”

CFM/ft

Tiro (ft) 1 Via

Tiro (ft) 2 Vias

Tiro (ft) 3 Vias

Tiro (ft) 4 Vias
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft) 1 Via

Tiro (ft) 2 Vias

Tiro (ft) 3 Vias

Tiro (ft) 4 Vias
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft) 1 Via

Tiro (ft) 2 Vias

Tiro (ft) 3 Vias

Tiro (ft) 4 Vias
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft) 1 Via

Tiro (ft) 2 Vias

Tiro (ft) 3 Vias

Tiro (ft) 4 Vias
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft) 1 Via

Tiro (ft) 2 Vias

Tiro (ft) 3 Vias

Tiro (ft) 4 Vias
Criterio Ruido (NC)

40
358
3569
4-6-10
5-8-13
N/A

83
4-6-10
4-6-11
4-7-12
6-8-11

11

147
4-7-12
5-8-13
5-8-14
70-10-17
13

001
5-8-13
5-8-14
6-10-16
7-13-119
15

316
5-7-10
6-8-11
7-9-13
8-12-17
16

56
4-7-12
5-8-13
5-8-14
7-10-17
16

17
5-8-14
5-8-14
6-9-12
8-11-16
18

196
6-10-16
7-10-17
7-11-19
9-13-19
21

206
7-11-18
7-11-19
8-13-21
10-14-21
22

422
7-11-19
8-13-21
9-13-19
11-16-24
24

MODELO DA
500 600
70 84
5-8-14 7-10-17
6-9-16 7-11-19
7-10-17 8-13-21
8-13-21 10-14-21
22 27
147 176
7-10-17 8-12-20
7-11-18 9-12-18
8-12-20 9-14-20
9-14-20 11-17-25
24 29
246 296
8-12-20 9-14-20
8-13-21 10-15-22
9-16-24 11-16-24
11-18-29 14-21-34
27 32
369 443
9-12-18 10-15-22
9-14-20 11-16-24
10-16-22 12-19-31
12-19-31 16-23-38
28 33
b27 633
9-14-20 11-16-24
10-16-22 12-19-31
11-17-256 14-21-34
14-21-34 17-25-41
30 36

98
8-12-20
9-12-18
9-14-20
11-17-256
31

206
9-14-20
10-14-21
11-16-24
14-21-34
33

344
11-16-23
12-18-30
13-20-33
16-256-40
36

517
12-18-30
13-20-32
14-22-36
18-27-44
37

739
13-20-33
14-22-36
16-256-40
19-29-47
39

112
9-13-19
10-14-21
11-16-04
13-20-33
34

235
11-16-03
13-18-09
13-20-32
16-24-39
37

393
12-19-31
13-20-33
15-23-37
18-08-45
39

591
14-21-34
15-23-37
17-26-41
20-30-49
40

844
15-23-37
16-25-40
18-08-45
20-33-54
42

126
10-16-22
11-16-24
12-19-31
16-03-37
37

265
12-18-30
13-20-32
14-20-36
17-06-43
39

4490
14-21-36
16-23-38
17-26-42
20-31-50
42

665
16-23-38
17-05-41
19-28-46
00-34-56
43

950
17-26-42
18-08-45
20-31-50
05-38-61
45

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas a 0° de deflexion. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.

140
11-16-24
10-19-31
14-21-34
17-05-41
40

204
13-20-33
14-00-36
16-25-40
19-30-48
42

492
16-24-39
17-06-42
19-08-46
23-35-56
45

739
17-06-42
19-08-46
21-31-51
05-38-62
46

1055
19-08-46
20-31-50
23-35-56
08-40-68
48
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» DF/DFB-DIFUSOR FIJO

REJILLAS / DIFUSORES CUADRADOS

» TABLAS DE VALORES

MODELO DF/DFB

Medidas Velocidad (FPM) 300 500 600
CFM/ft 421 b62 703 843 984 1126 1265 1406
Tiro (ft) 1 Via 6-9-16 8-12-20 10-14-21 12-18-30 14-21-35 16-24-39 18-27-44 20-30-49
. , Tiro (ft) 2 Vias 6-10-16 9-12-18 11-16-23 13-20-32 156-23-38 17-26-43 19-30-48 21-33-63
16716 Tiro (ft) 3 Vias 7-11-18 9-14-20 12-19-31 14-22-36 17-26-42 19-29-47 22-33-b4 24-36-69
Tiro (ft) 4 Vias 9-12-18 11-17-25 16-22-36 17-26-43 20-31-60 23-356-67 26-40-64 29-45-72
Criterio Ruido (NC) 17 25 31 36 40 43 46 49
CFM/ft b42 723 903 1084 1265 1446 1627 1807
Tiro (ft) 1 Via 7-10-18 9-12-18 11-16-23 13-20-33 156-23-38 17-26-43 19-30-48 22-33-b4
. ! Tiro (ft) 2 Vias 7-11-18 9-14-20 11-17-25 14-21-35 17-25-41 19-28-46 21-28-46 24-36-68
188 Tiro (ft) 3 Vias 8-12-20 11-16-23 13-20-33 16-24-39 18-28-45 21-31-b1 24-36-58 27-40-65
Tiro (ft) 4 Vias 9-14-20 13-20-32 16-24-39 19-29-47 22-33-b4 26-38-61 28-43-69 32-49-79
Criterio Ruido (NC) 19 26 32 37 41 44 47 50
CFM/ft 685 914 1142 1371 1699 1828 2066 2286
Tiro (ft) 1 Via 7-11-18 9-14-20 11-17-25 14-21-35 17-25-41 19-28-46 21-31-61 24-36-68
., ; Tiro (ft) 2 Vias 7-11-19 10-14-21 13-20-32 156-23-38 18-27-44 20-30-49 23-35-66 26-38-62
20 %20 Tiro (ft) 3 Vias 8-13-21 11-16-24 14-21-35 19-29-47 19-30-48 22-34-65 26-38-61 28-43-69
Tiro (ft) 4 Vias 10-16-22 14-21-34 17-26-42 20-31-60 24-36-58 27-40-65 30-46-74 34-52-84
Criterio Ruido (NC) 20 27 33 38 42 45 48 51
CFM/ft 1003 1337 1672 2006 2341 2675 3009 3344
Tiro (ft) 1 Via 7-11-19 10-16-22 13-20-32 156-23-38 18-27-44 20-30-49 23-35-66 26-39-63
Tiro (ft) 2 Vias 8-13-21 11-16-23 14-21-34 17-25-41 19-29-47 22-33-b4 24-37-60 27-41-67
arxas Tiro (ft) 3 Vias 9-13-19 12-19-31 156-23-38 18-28-45 21-33-63 24-36-69 27-41-67 31-47-75
Tiro (ft) 4 Vias 11-16-24 11-16-24 18-28-45 22-33-b4 26-39-63 29-44-71 33-560-81 37-566-91
Criterio Ruido (NC) 21 29 35 39 43 47 50 53

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas a 0° de deflexion. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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