DLE-DIFUSOR LINEAL . Aresol.
ESCUADRA DE INYECCION ") gasstoer

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» DESCRIPCION

Difusor lineal de inyeccién en escuadra Mod. DLE con marco biselado y aletas ajustables de 1 a 10 ranuras, con separacién de %", %" 6 1". En
ambas direcciones 12" (1ft) para ensamble con difusor lineal unidas por coples de aluminio para mantener una apriencia perfecta. Opcién con marco
plano (DLEP), opcidn 2 usarse con retorno sin aleta (Mod. RLE, RLEP). Opcional con aletas en color negro mate.

» MATERIALES

- Marco DL en aluminio extruido (DL marco biselado o DLP marco plano)
- Aleta DL en aluminio extruido e intermedio DL

» CODIGOS

HVRJ1DLE12-LL-#R DLE12 1DLE12 Difusor Lineal Escuadra LL” #RAN 1/2” Separacién

HVRJ1DLE34-LL-#R DLE34 1DLES4 Difusor Lineal Escuadra LL” #RAN 3/4” Separacién

HVRJ1DLE10-LL-#R DLE10 1DLE10 Difusor Lineal Escuadra LL” #RAN 1" Separacién

HVRJ1RLE34-LL-#R RLE34 1RLE34 Difusor Lineal Escuadra de Retorno LL” #RAN 3/4” Separacion
HVRJ1IRLE10-LL-#R RLE10 1RLE10 Difusor Lineal Escuadra de Retorno LL” #RAN 1” Separacién
HVRJIRLE12-LL-#R RLE12 1RLE12 Difusor Lineal Escuadra de Retorno LL” #RAN 1/2” Separacién
HVRJ1DLE12P-LL-#R DLE12P 1DLE12P Difusor Lineal Escuadra Marco Plano LL” #RAN 1/2” Separacién
HVRJ1DLE34P-LL-#R DLE34P 1DLES4P Difusor Lineal Escuadra Marco Plano LL” #RAN 3/4” Separacion
HVRJ1DLE10P-LL-#R DLE10OP 1DLE10P Difusor Lineal Escuadra Marco Plano LL” #RAN 1” Separacién
HVRJ1RLE34P-LL-#R RLE34P 1RLES34P Difusor Lineal Escuadra de Retorno Marco Plano LL” #RAN 3/4” Separacién
HVRJ1RLE10P-LL-#R RLE10P 1RLE10P Difusor Lineal Escuadra de Retorno Marco Plano LL” #RAN 1” Separacién
HVRJ1IRLE12P-LL-#R RLE12P 1RLE12P Difusor Lineal Escuadra de Retorno Marco Plano LL” #RAN 1/2” Separacién

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO
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» DLE-DIFUSOR LINEAL @
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» VISTAS GENERALES

Ejemplo: 1" separacién, 2" largo, 2 ranuras
Cédigos: HVRJ1DL10-2-2
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AREA DE INYECCION

ANCHO DE HUECO

Detalle de aleta, intermedio y marco

» DIMENSIONES GENERALES

ANCHO DE BOCA SEGUN NUMERO DE RANURAS

ANCHO DE NUMERO DE RANURAS
RANURAS

DLE10 1”7 $ 71/4 9 10 3/4 121/2" 141/4 173/4
DLE34 3/4” 13/4 31/4” 43/4 61/4” 73/4 9 1/4 108/4 121/4 133/4 16 1/4
DLE12 1/2” 11/2 23/4 4" 51/4 61/2" 73/4 9’ 101/4 111/2 123/4




» DLE-DIFUSOR LINEAL
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Velocidad (FPM)

CFM / ft
Throw (ft) = 0.029
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.060
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.095
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.129
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.160
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.195
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.229
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.260
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.291
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.320
Noise criteria (NC)

N/A
21

N/A
08
10

N/A
36
12

N/A
43
14

N/A
51
15

N/A
59
16

N/A
66
17

N/A
74
18
13

MODELO DLE12

330

400

104
28
32
117
30
34
130
32
37

17
10
15
34
14
21
51
18
23
68
23
25
85
26
27
102
28
30
119
29
32
136
32
34
163
35
36
170
38
39

116
30
34
134
32
36
152
35
38
172
38
40
191
4
49

TIRO VERTICAL

700
3
12
3
46
18
o7
69
o4
30
92
26
32

115
29
34
138
32
36
161
35
38
184
38
40

207
4
42

230
44
45

850
o7
13
29
54
20
30
82
o7
32

110
08
34
137
31
36
165
34
38
194
38
40

200
41
42

251
44
44

279
a7
46



» DLE-DIFUSOR LINEAL
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES %ﬁ | Aﬁ | ;L

MODELO DLE34 TIRO VERTICAL

# Ranuras Velocidad (FPM) 330 400 700 850
CFM / ft 10 12 14 18 21 24 30
1 Throw (ft) = 0.046 4 6 9 1 12 13 14
Noise criteria (NC) N/A 7 15 15 20 24 25
CFM / ft 20 23 28 35 4 48 59
2 Throw (ft) = 0.96 6 10 12 15 16 18 19
Noise criteria (NC) N/A 10 17 19 24 26 30
CFM / ft 29 34 41 52 62 72 88
3 Throw (ft) = 0.146 8 14 16 19 21 24 25
Noise criteria (NC) N/A 12 19 22 26 28 31

CFM / ft 39 46 55 69 82 96 17
4 Throw (f) = 0.196 10 18 20 23 25 29 30
Noise criteria (NC) N/A 19 20 23 27 30 32

CFM / ft 48 57 69 86 103 120 146
5 Throw (ft) = 0.246 12 22 24 27 29 32 34
Noise criteria (NC) N/A 20 21 24 28 30 33

CFM / ft 58 68 82 103 123 144 175
6 Throw (ft) = 0.296 14 24 26 30 33 36 37
Noise criteria (NC) N/A 21 23 25 29 31 34

CFM / ft 67 79 96 120 144 168 204
7 Throw (ft) = 0.346 16 26 28 32 37 39 41
Noise criteria (NC) N/A 22 24 26 30 32 35

CFM / ft 77 91 110 137 164 192 233
8 Throw (ft) = 0.396 18 26 30 34 39 42 43
Noise criteria (NC) 6 24 26 28 32 33 35

CFM / ft 87 102 123 164 185 216 262
9 Throw (ft) = 0.446 20 27 32 36 41 44 45
Noise criteria (NC) 9 26 28 30 33 35 36

CFM / ft 96 113 137 171 205 284 291
10 Throw (ft) = 0.496 20 28 32 36 42 45 47
Noise criteria (NC) 11 28 30 32 33 35 37

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.



» DLE-DIFUSOR LINEAL
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Velocidad (FPM)

CFM / ft
Throw (ft) = 0.059
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.125
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.192
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.257
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.323
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.391
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.460
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.529
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.600
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.666
Noise criteria (NC)

15

N/A
30

N/A
a4

N/A

59
13

73
15

88
17
13
102
18
15
116
20
17
131
22
19
146
24
21

MODELO DLE10

330

18

10
35
12
14
52
17
15
69
20
16
86
20
17
103
25
18
120
o7
19
138
29
20
156
30
21
172
32
20

400
21
10
15
40
15
19
63
21
21
84
25
20

104
08
20
125
31
3
146
33
o4
167
36
o4
187
38
25

208
40
26

104
29
26
130
31
o7
156
35
o7
182
38
08
208
40
29
034
41
29
260
42
29

32
14
3
63
21
%6
94
o7
o7

125
32
29

156
36
30
187
39
30

219
43
30

250
45
31

081
46
32

312
47
33

TIRO VERTICAL

700
37
17
7
73
20
08

110
29
31
146
33
32
182
38
32

219
40
32

55
45
32

291
48
33

308
48
34

364
49
35

850
45
20
29
89
3
30
133
30
32
178
35
34
201
39
33
265
43
34
309
46
34
354
49
35
398
50
36
442
50
37



» DLE-DIFUSOR LINEAL
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Velocidad (FPM)

CFM / ft
Throw (ft) = 0.016
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.036
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.056
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.076
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.096
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.116
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.136
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.166
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.176
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.196
Noise criteria (NC)

1-6
N/A
15
2-8
N/A
%6
4-11
N/A
34
6-13
N/A
43
7-16
N/A
58
8-18
N/A
61
9-20
N/A
70
10-21
14
79
11-02
16
9
12-03
18

MODELO DLE12

330
13
2-7

10-17
21
68

12-19
03
88

13-22
04
96

15-24
25

110

16-25

26
124

17-26

08
140

18-27

30

400
17
5-9
20
35
8-13
o4
56
11-17
o8
74
13-19
30
93
16-23
31
118
17-25
32
131
19-28
33
150
21-30
34
169
20-31
35
190
03-32
36

10-15
30
71

12-19
34
94

15-03
36

118

18-05

37
148

21-08

38
166

23-31

39
190

24-33

40
214

05-34

42
240

26-35

44

11-17
36
86

14-21
40
114

17-25
43

143

20-29

44
178

20-31

45
201

24-35

46
230

27-38

47
259

08-39

48
290

29-40

49

e

TIRO ANGULAR

700
32
8-13
34
65
12-19
39
101
16-23
44
136
19-28
47
168
23-31
48
208
25-35
49
236
27-38
49
270
29-41
50
304
30-42
51
340
31-43
53

850
37
9-14
40
75
13-20
43
116
16-04
46
156
21-29
49
193
25-33
51
238
26-36
51
271
29-40
53
310
31-42
55
349
31-43
55
390
30-44
56



» DLE-DIFUSOR LINEAL .,
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Velocidad (FPM)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.022
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.052
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.082
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.112
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.142
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.172
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.202
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.232
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.262
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.292
Noise criteria (NC)

10
1-5
N/A
19
3-10
N/A
31
5-13
N/A
39
7-16
N/A
52
7-18
N/A
60
9-20
N/A
74
10-21
12
86
11-24
15
7
12-26
18
86
13-27
21

MODELO DLE34

330
16
2-8

12-19
24
82

13-23
25
96

15-256
27
116

16-27
28
134

17-29
29
131

18-31
30
146

20-33
31

400
20
6-10
o1
43
10-16
24
67
13-20
8
87
16-24
30
112
18-26
31
132
20-29
32
158
20-31
34
182
24-33
35
185
25-34
37
206
26-35
39

12-18
33
85

14-22
36
111

17-27
38
142

21-29
40
168

20-32
42

200

24-35

44
230

26-38

46
239

27-40

48
266

28-41

50

13-20
A
103
16-25
40
185
20-08
44
172
20-32
46
204
25-36
47
2490
28-40
49
278
30-42
50
203
30-44
51
326
33-45
52

E

TIRO ANGULAR

700
40
9-14
41
79
14-24
45
121
18-26
49
159
21-32
51
202
25-35
53
240
28-40
54
084
30-42
56
326
30-45
57
347
33-46
59
386
35-47
60

850
46
10-15
48
91
15-25
52
139
19-27
56
183
20-33
58
232
26-36
59
276
29-41
60
326
30-44
61
374
34-47
62
401
35-48
63
446
36-49
64



» DLE-DIFUSOR LINEAL
ESCUADRA DE INYECCION

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES

» TABLAS DE VALORES —=

MODELO DLE10 TIRO ANGULAR

# Ranuras Velocidad (FPM) 330 700 850
CFM / ft 12 20 28 36 44 52 60

1 Throw (ft) = 0.030 1-8 5-10 8-11 9-13 10-15 11-17 12-18
Noise criteria (NC) N/A N/A 23 31 36 42 42

CFM / ft 24 40 56 72 88 104 120

2 Throw (ft) = 0.070 4-11 9-16 11-18 14-20 16-23 21-25 22-26
Noise criteria (NC) N/A 22 29 36 41 45 45

CFM / ft 39 63 87 111 135 169 183

3 Throw (ft) = 0.110 7-15 13-20 156-23 18-26 19-28 22-32 23-33
Noise criteria (NC) N/A 25 33 38 43 49 49

CFM / ft 54 86 118 150 182 214 246

4 Throw (f) = 0.150 8-18 14-24 18-27 21-30 23-33 26-37 27-38
Noise criteria (NC) N/A 27 35 42 45 50 50

CFM / ft 69 109 149 189 229 269 309

5 Throw (ft) = 0.190 10-21 17-27 20-30 24-34 26-38 29-42 30-43
Noise criteria (NC) 15 28 36 43 47 52 52

CFM / ft 86 134 182 230 278 326 374

6 Throw (ft) = 0.230 11-24 18-29 23-33 27-38 28-41 32-46 33-47
Noise criteria (NC) 16 29 37 44 48 53 b4

CFM / ft 104 160 216 272 328 384 440

7 Throw (ft) = 0.270 12-25 20-32 25-36 29-41 31-41 35-50 36-51
Noise criteria (NC) 17 30 37 46 49 b4 b5
CFM / ft 17 181 309 373 437 501

8 Throw (ft) = 0.310 14-29 22-34 27-39 31-44 33-44 34-49 37-53
Noise criteria (NC) 18 31 38 47 50 b5 56
CFM / ft 129 201 273 345 417 489 561

9 Throw (ft) = 0.350 156-30 23-35 28-40 32-45 34-45 35-50 38-54
Noise criteria (NC) 19 32 39 48 52 57 58
CFM / ft 141 221 301 381 461 541 621

10 Throw (ft) = 0.390 16-31 24-36 29-41 33-46 35-46 36-51 39-55
Noise criteria (NC) 20 33 40 48 52 B9 60

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 50 FPM. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.
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