DL-DIFUSOR LINEAL Krewsol.@.
DE INYECCION ) gosser

Rejillas / Difusores Lineales

» DESCRIPCION

Difusor lineal de inyeccién MOD. DL con marco biselado vy aletas ajustables de 1 a 8 ranuras, con separacién de 12", %" 1" 1 16" y 2", Hasta 10" de
largo en una sola seccién o varias secciones en longitudes mayores unidas por coples de aluminio para mantener una apariencia perfecta. Opcion
con marco plano (DLP). Colores estandar: blanco Dover y blanco Refri. Colores a pedido: Blanco brillante, negro mate, beige y aluminio. Con opcion
a entrega natural con tratamiento de anodizado. Opcional con aletas en color negro mate.,

» MATERIALES

Marco DL en aluminio extruido (DL marco biselado o DLP marco plano). Aleta DL en aluminio extruido e intermedio DL.

» VISTAS GENERALES Medida
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Ejemplo: 1" separacién, 2" largo, 2 ranuras,
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» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» DIMENSIONES GENERALES

ANCHO NOMINAL DEL DISFUSOR SEGUN EL NUMERO DE RANURAS (IN)

ANCHO DE RANURAS NUMERO DE RANURAS

(n | ~5 [+ | s |

DL1O 1 2 1/4" 4" 5 /4" T 9 /4 11" 12 3/4° 14 1/2"
DL34 3/4 . 24 . 3 1/2" B . 6 1/2° 8" . 9 1/2" 11" . 12 1/2"
DL12 1/2 1 3/4" F 4 1/4" 5 1/2 6 3/4" g 9 1/4 10 1/2°
DL112 1 1/2 2 3/4" 5 T 1/4" g 1/27 11 3/4" 14" 16 1/47 18 1/2°
DL20 2 3 1/4" &" 8 374" 11 15 14 1/4" . 7™ 19 3/4 2 v

» CODIGOS

HVRJDL12-LL-#R DL12 1DL12 DIFUSOR LINEAL LL' #RAN 1/2" SEPARACION
HVRJDL34-LL-#R DL34 1DL34 DIFUSOR LINEAL LL' #RAN 3/4" SEPARACION
HVRJDL10-LL-#R DL1o 1DL10 DIFUSOR LINEAL LL' #RAN 1" SEPARACION
HVRJDL12P-LL-#R DL12P 1DL12P DIFUSOR LINEAL MARCO PLAMNO LL' #RAN 1/2" SEPARACION
HYRJDL34P-LL-#R DL34P 1DL34P DIFUSOR LINEAL MARCO PLANO LL' #RAN 3/4" SEFARACION
HVRJDL10P-LL-#R DL1OP IDL10P DIFUSOR LINEAL MARCO PLANC LL' #RAN 1" SEPARACION

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO




» DL-DIFUSOR LINEAL

DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Meta: Mo audible (). Valores de tiro en ples con variedad terminal de 50 FPM en condiciones isotémicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 107 C.

Velocidad (FPM)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.029
Noise criteria (NC)

CFM / ft
Throw (ft) = 0.060
Moise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.095
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.129
Noise criteria (NC)
CEM / ft
Throw (ft) =0.160
Motse criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.195
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.229
Maise eriteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.260
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.291
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.320
MNoise criteria (NC)

B |

MN/A

[}

I A

21

N/A

MN/A

MODELO DL12

330

102

115

34
134

TIRO VERTICAL

700

207

42
230
44
45

850

137

202
4
42

251

44
279
a7




» DL-DIFUSOR LINEAL

DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Meta: Mo audible (). Valores de tiro en ples con variedad terminal de 50 FPM en condiciones isctérmicas. Los valores de inyeccidn estén basados conun AT a 10°C,

Velocidad (FPM)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.046
Noise criteria (NC)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.96
Moise criteria (NC)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.146
Moise critenia (NC)
CFM / fi

Throw (ft) = 0.196
Noise criteria (NC)
CEM / ft

Throw (ft) = 0.246
Moise criteria (NC)
CFM / fi

Throw (ft) = 0.296
Noise criteria (NC)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.346
Moise eriteria (NC)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.396
Moise criteria (NC)
CFM / fi

Throw (ff) = 0.446
Noise criteria (NC)
CFM / ft

Throw (ft) = 0.496
MNoise criteria (NC)

6
N/A
29

N/A
39

N/A
48
12

N/A
58

N/A
67

N/A

MODELO DL34

330

L]

137
34
28

154
36
30
171
36
32

16
24
62

26
a2
25
27
103
29
28
123
a3
29
144
37
30
164

TIRO VERTICAL

700

120
32
30
144
3%

w

168

32
192
42

216
44

284
45
35

850

17

32

146
34

233




» DL-DIFUSOR LINEAL

DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

Meta: Mo audible (). Valores de tiro en ples con variedad terminal de 50 FPM en condiciones isctérmicas. Los valores de inyeccidn estén basados conun AT a 10°C,

Velocidad (FPM)

CFM / fi
Throw (ft) = 0.059
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.125
Moise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.192
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ft) = 0.257
Noise criteria (NC)
CEM / ft
Throw (ft) = 0.323
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.391
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.460
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.529
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.600
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.666
MNotse criteria (NC)

MODELO DL10

63
N
g

25
22
104

22
125

167
24
187
38
2%

208
40
26

52
19
23

25
24
104
28

130
3
27
166
35
27
182
38
28
208

27
27
125
32
29
166
36
30
187
39
30
219
43
30
250
45
31
281
46
32
312
a7
33

TIRO VERTICAL

364
49
35

23

133

32

178
35

34
221

a3
265
43
34
309

34
354




» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

| ]
n‘"‘% X#‘J&‘%
» TABLAS DE VALORES u)o_,lfﬁn s

MODELO DL12

# Ranuras Velocidad (FPM)
CFM / ft g 13 17 22 27 32 a7
1 Thiow (8 = 0.016 16 0.7 5-9 6-11 7-12 8-13 9-14
Noise ciiteria (NC) L A 10 ' 20 ' o4 30 ' 34 40
CFM / 1t 15 25 35 45 55 ' 65 75
2 Throw () = 0.036 28 611 8-13 10-15 11217 12-19 13-20
Noise criteria (NC) N/A 16 04 20 36 39 43
CFM / t 26 41 56 ' 71 86 101 116
3 Throw (f) = 0.056 4-11 8-14 11-17 12-19 14-01 15-23 16-24
Nolse criteria (NC) L A 19 28 ' 24 40 ' 44 46
CFM / 34 54 74 o4 114 136 156
4 Throw (ft) = 0.076 6-13 10-17 13-19 16-23 17-25 18-08 21-29
Maise criteria (NC) . N/A 21 30 . 36 43 . 47 49
CFM / 43 68 03 18 143 168 193
5 Throw (ft) = 0.096 BEET 12-19 1503 | 1895 2020 | 233 95-33
Noise citeria (NC) L NA 23 31 ' a7 44 ' 48 ' 51
CFM / 1t 58 88 118 148 178 208 238
6 Throw () = 0.116 8-18 13-02 17-25 21-98 99-31 95-35 26-36
Moise criteria (NC) . N/ A 24 . 32 . 38 45 . 49 . 51
CFM / ft 61 96 131 166 201 236 271
7 Throw () = 0.136 9-20 15-04 19-28 23-31 24-35 07-38 99-40
Noise eriteria (NC) [ wa 25 33 ' a9 46 ' 49 53
CFM / 1t ' 70 10 180 190 230 270 310
8 Thraw () = 0.156 10-21 16-05 21-30 24-33 27-38 99-41 31-42
Noise criteria (NC) ' 14 2% ' 34 ' 40 ' a7 ' 50 ' 55
CFM/ ft ' 79 124 ' 169 | 214 059 | 304 349
9 Throw (#) = 0.176 11-22 17-26 22-31 25-34 28-39 30-42 31-43
Noise criteria (NC) ' 16 28 35 ' 49 48 ' 51 55
CEM / 90 140 190 240 990 340 390
10 Throw (ft) =0.196 12-23 18-27 03-32 06-36 29-40 31-43 30-44
MNaoise criteria (NC) 18 30 36 44 49 853 56

Mota: Mo audible (). Valores de tiro en ples con variedad terminal de 50 FPM en condidones isotémmicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.




» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» TABLAS DE VALORES

# Ranuras

10

MNota: Mo audible (). Valores de firo en ples con variedad ferminal de 50 FPM en condiciones isotémicas. Los valores de inyeceion estan

Velocidad (FPM)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.022
Moise criteria (NC)

CFM / fi
Throw {ft) = 0.062
Moise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ff) = 0.082
Noise: criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ff) = 0.112
Moise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ft) = 0.142
Maoise criteria (NC)
CFM / ft
Throw (ff) = 0.172
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (f) = 0.202
Moise eriteria (NC)
CFM / fi
Throw () = 0.232
Moise criteria (NC)
CFM / fi
Throw (ff) = 0.262
Noise criteria (NC)
CFM / ft
Throw () = 0.292
MNaoise criteria (NC)

11-24

77
12-26
18
86
13-27
N

MODELO DL34

16 22
0.8 6-10
15 21
31 43
713 10-16
18 o4
49 67
917 1320
2 o8
63 87
12-19 16-24
24 a0
82 112
13-23 18-26
25 31
9 132
15-25 20-29
27 ' 30
16 168
16-27 2031
28 34
134 182
17-29 24-33
29 35
131 186
18-31 26-34
30 a7
146 206
20-33 26-35
31 39

17-27
38
142

21-29
40
168

20-32
42

24-35

28-41
50

basados con un AT a 100 C.

25-36

242
28-40
49
278
30-42

293
32-44
51
326
33-45
52

TIRO ANGULAR

700 850
40 46
9-14 10-15
4 48
79 91
14-24 15-25
45 52
121 139
18-26 18-27
49 b6

59 183
01-32 29-33
5 58
202 232
25-35 26-36
53 59
240 276
28-40 29-41
54 60
284 326
30-42 32-44
b6 61
326 374
32-45 34-47
B7 62
347 401
33-46 35-48
59 63
386 446
35-47 36-49
60 64




» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales
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» TABLAS DE VALORES %l)°i/|f"ﬂr .

MODELO DL10

# Ranuras Velocidad (FPM) 330
CFM / t 12 20 28 36 44 52 60
1 Throw (ft) = 0.030 1-8 5-10 811 9-13 10-15 1117 10-18
Noise criteria (NC) ConA | wa 03 ' ai 36 ' 49 42
CFM / 1 04 40 56 79 88 | 104 120
2 Throw (ft) = 0.070 411 9-16 11-18 14-20 16-23 21-95 29-26
MNoise criteria (NC) /A o0 29 36 41 45 45
CFM / 39 ' 63 87 ETE 135 159 183
3 Throw () = 0.110 7-15 13-20 16-03 18-26 19-08 2032 23-33
Noise criteria (NC) 7 2% a3 ' 38 43 ' 49 49
CFM / ft 54 86 118 160 182 214 246
4 Throw (ft) = 0.150 8-18 14-24 18-27 21-30 23-33 06-37 07-38
Noise criteria (NC) N 27 35 ' 42 45 ' 50 50
CFM / t 69 109 149 189 299 969 309
5 Throw (ft) = 0.190 ' 10-21 ' 17-27 20-30 ' 24-34 26-38 ' 99-42 30-43
Noise criteria (NC) . 15 . 28 36 . 43 47 . 59 52
CFM / t 86 134 182 230 978 226 374
6 Throw () = 0.230 11-24 18-29 03-33 97.38 98-41 3046 33-47
Noise criteria (NC) ' 16 ' 29 ' 37 ' 44 48 ' 53 54
CFM / ft 104 160 216 272 308 384 440
7 Throw (f) = 0.270 12-95 90-32 95.36 29-41 31-41 35-50 3651
Noise criteria (NC) ' 17 ' 30 37 ' 46 49 ' 54 55
CFM / f T 181 209 373 437 501
8 Thiow (ft) = 0.310 14-29 20-34 97-39 31-44 3344 34-49 37-53
Noise ciiteria (NC) ' 18 ' 31 ' 38 ' 47 ' 50 ' 55 56
CFM / ft | 1@ | o0t ' 273 | 345 417 | s 561
9 Throw (f) = 0.350 15-30 23-35 98-40 32-45 34.45 35-50 38-54
Noise criteria (NC) ' 19 ' 30 39 ' 48 52 ' 67 58
CFM / ft 141 221 201 381 461 541 6521
10 Throw (ft) = 0.390 16-31 04-36 29-41 33-46 35-46 36-51 39-55
Noise criteria (MC) 20 33 40 18 52 59 60

Mota: Mo audible (). Valores de tiro en ples con variedad terminal de 50 FPM en condiciones isotémmicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.




» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

* DIBUJO COMPROMISO

Nominal: ___" separacion, ___" largo, ranuras.

> |

-

%_

ANCHO INTERIOR

F‘ﬁ:ﬁ

Interior: Nominal -1/4

Exterior: Nominal +1 1/8"

LARGO INTERIOR:

LARGO EXTERIOR:

Interiar: Mominal -1/4"
Exterior: Mominal +1 1/8"

“Tolerancia dimensional (+/-) 1/16"

COMO SOLICITAR NOMINAL Si SE TIENE INTERIOR O EXTERIOR SOLICITADO

SI SE TIENE: INTERIOR (IN) Sl SE TIENE: EXTERICR (IN)

LARGO MNominal = Interior +1/4" Nominal =

Exterior -1 1/8"

CONVERTIR:
PULGADAS / 12 = PIES

Exterior = Interior +1/4™ +1 1/8" Interior = Exterior-1 1/8" -1/4"
SI SE TIENE: INTERIOR (IN) Sl SE TIENE: EXTERICR (IM)

ANCHO Mominal = Interior +1/4" Mominal = Exterior-1 1/8" Veﬂﬁ;“;giﬁgii;?:ﬁsde
Exterior = Intedor +1/4" +1 1/8" Interior = Exterior -1 1/8" -1/4"

‘Centimetros (cm) a pulgadas (IN): cm/2.54

Separacién: 1 ", 1/2", 1/4“! or Vi 1 1/2" *Verificar anchos en tabla de dimensiones generales.
Ranuras: nlimero de ranuras solicitadas *Verificar anchos en tabla de dimensiones generales,

Largo: hasta 10" en una sola pieza o varias secciones en longitudes mayores. “1=12+,

ANCHO EXTERIOR
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» DL-DIFUSOR LINEAL
DE INYECCION

Rejillas / Difusores Lineales

» MONTAJE SUGERIDO

Instalacion tipica s;uRgterida para un sistema de sujecion con alambre, resorte o cincho plastico en caja plenum en modelos lineales
(DL10,DL12,DL34,RL10,RL12,RL34).

INSTALACION CON RESORTE

> =

M |
> [ >
e

—

o

‘RECOMENDACIONES:

2 Sujeciones de 0 a 3 pies Usar elementos de sujecion adecuado para el material sin forzar travesafos, Los elementos de sujecion son suministrados por ferceros,
3 Sujeciones de 3 a 6 pies

4 Sujeciones de 6 a 9 ples

5 Sujeciones de 9 a 12 pies

MNOTA: Estas especificaciones estan suletas a cambios sin previo aviso, Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricardes,

www.kresol.com | LADA SIN COSTO: 800 080 6000 | ventas@kresol.com | f/KresolSolutions 10




