DPCD-DIFUSOR EN ALUMINIO CON Aresol.
PLACA DE CHOQUE DESMONTABLE 6] gosston

DIFUSORES / DIFUSORES CUADRADOS

» DESCRIPCION

Difusor cuadrado con placa de choque desmontable para plafén corrido o reticular, agradable disefio estético fabricado en aluminio, disponible en
medida exterior de 12" x 12" hasta 24" x 24”. Como accesorio adicional cuenta con adaptador para cuellos de menor dimension cuadrados (mod.
ACC) o redondos (mod. ACR) del cuello natural, iniciando en diametros de 4” con incrementos de 2.

» MATERIALES

- Marco difusor en aluminio extruido
- Lamina de aluminio cal. 22 para placa de choque y cuello

» CODIGOS

HVRJ1DPCD-LLAA 1DPCD 1DPCD Difusor Alum. c/Placa de Choque Desmontable LL" x AA” Sin Cuello
HVRJ1DPCD-LLAADD 1DPCD 1DPCD Difusor Alum. c/Placa de Choque Desmontable LL" x AA” Cuello DD”
HVRJ1DPCD-LLAALLAA 1DPCD 1DPCD Difusor Alum. c/Placa de Choque Desmontable LL" x AA” Cuello LL” x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio
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» DPCD-DIFUSOR EN ALUMINIO CON
PLACA DE CHOQUE DESMONTABLE

DIFUSORES / DIFUSORES CUADRADOS

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: DPCD 12" x 12" cuello natural  Medida del marco: nominal -1/4
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» TABLAS DE VALORES

MODELO DPCD

Real médulo Velocidad (FPM) 400
CFM/ft 118 147 177 206 236 265
12"x12” 113/4"x113/4” | 93/4"x9 3/4” 67/8'x67/8" |Tiro (ft) 7-11 9-14 11-17 16-28 18-32 21-38
Criterio Ruido (NC) 13 16 20 26 31 33
CFM/ft 201 251 302 362 402 452
14"x 14" 133/4"x133/4” | 11 3/4"'x113/4” | 87/8'x87/8" |Tiro (ft) 8-13 10-16 13-19 16-30 18-33 21-37
Criterio Ruido (NC) 17 20 23 31 34 37
CFM/ft 307 383 460 b36 613 690
16" x 16” 153/4"x153/4” | 133/4"x133/4” | 107/8"x 10 7/8” | Tiro (ft) 9-156 12-16 14-20 16-28 19-33 23-37
Criterio Ruido (NC) 18 19 21 25 30 32
CFM/ft 435 543 652 760 869 977
18"x 18" 17 3/4"x173/4” | 153/4"x153/4” | 127/8"'x127/8” | Tiro (ft) 10-16 13-17 14-21 16-27 20-33 29-37
Criterio Ruido (NC) 17 21 27 33 37 40
CFM/ft 5856 731 877 1023 1169 1316
20"x 20” 193/4"x193/4” | 17 3/4"x17 3/4” | 147/8"x 14 7/8” | Tiro (ft) 14-17 16-19 17-23 22-30 26-35 31-38
Criterio Ruido (NC) 20 23 29 34 37 41
CFM/ft 787 946 1136 1324 15613 1702
22"x22” 213/4"x213/4” | 193/4"'x193/4” | 16 7/8"'x 16 7/8” | Tiro (ft) 14-19 17-20 18-24 23-28 24-34 30-36
Criterio Ruido (NC) 22 24 30 32 34 29
CFM/ft 951 1189 1427 1664 1902 2140
24" x 24" 233/4"x233/4” | 21 3/4"x213/4” | 187/8"x 18 7/8” | Tiro (ft) 16-20 17-21 19-23 24-29 26-34 31-37
Criterio Ruido (NC) 2 25 31 33 35 31

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160 y 100 FPM en condiciones isotérmicas a 0° de deflexion. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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