DRC-DIFUSOR REDONDO Aresol.
CON CUELLO 6] gooston

DIFUSORES / DIFUSORES REDONDOS

» DESCRIPCION

Difusor redondo de aletas y marco de aluminio torneado, con separacion de 1" entre aletas a 43° de delflexién. Con opcién de control de volumen
integrado (DMR) y disefio para sentar en plafén de 24" x 24" (DRP). Diametros de cuello de 8" a 16".

» MATERIALES

- Marco y aletas de lamina de aluminio torneado calibre 20
- Cuello lamina de aluminio calibre 22

» CODIGOS

HVRJ1DRC-DD 1DRC 1DRC Difusor Redondo Cuello DD”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» DRC-DIFUSOR REDONDO

CON CUELLO

DIFUSORES / DIFUSORES REDONDOS

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: cuello D-10”

97"

14 %"

Medida del cuello: D nominal -1/8”
Medida marco: D nominal + 4 1/2"

*» DIMENSIONES GENERALES
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Control de volumen DMR
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» DRC-DIFUSOR REDONDO
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» TABLAS DE VALORES

MODELO DRC
Medidas Velocidad (FPM) 400 600 700

CFM/ft 67 82 98 113 129 147 160 191 222

6” Tiro (ft) 3-4-8 4-5-8 4-6-8 B-7-10 5-8-11 6-7-10 5-8-11 8-8-12 7-10-12
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 13 18 22 26 29 35 40
CFM/ft 145 180 2156 250 285 320 355 425 495

8 Tiro (ft) 4-5-9 5-6-10 B-7-11 6-8-12 6-9-13 7-9-13 7-10-14 9-11-16 10-12-16
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 15 20 24 28 31 37 42
CFM/ft 223 278 332 387 441 496 B0 659 768

10” Tiro (ft) 5-6-10 B-7-12 6-8-14 7-9-14 7-10-15 8-11-16 9-12-17 10-14-18 12-14-20
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 17 22 26 30 33 39 44
CFM/ft 320 395 475 bbb 635 710 790 945 1105

12" Tiro (ft) B-7-12 6-8-14 7-9-16 8-11-17 9-12-18 9-13-19 10-14-20 12-16-22 13-17-23
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 19 23 28 32 35 41 46
CFM/ft 430 536 640 750 8565 960 1065 1275 1495

147 Tiro (ft) 6-8-13 7-9-16 8-10-18 9-12-19 10-13-21 10-16-22 11-16-23 13-18-25 16-19-27
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 21 24 30 34 37 43 48
CFM/ft b65 705 845 985 1126 1265 1405 1685 1965

16” Tiro (ft) 6-9-156 7-10-18 9-12-20 10-13-22 11-16-23 12-17-25 13-18-26 156-20-28 17-22-30
Criterio Ruido (NC) N/A 16 22 25 32 36 39 45 B0

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas. Los valores de inyeccién estan basados con un AT a 10° C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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