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|DESCRIPCION

KIMPERTEK® CEMENT es un resanador acrilico eslastomérico base
agua de consistencia pastosa para el resane de grietas y fisuras. Esta

formulado a base de resinas acrilicas que por sus caracteristicas fisicas,

proporciona una pelicula con muy buena adherencia, durabilidad,
elasticidad y resistencia a los movimientos normales de la construccion,
por lo que evita las filtraciones de humedad.

VENTAJAS

Resana y repara grietas o fisuras de la construccion.
- Es de facil aplicacion.
- Esta formulado en base agua.

- Por su elasticidad soporta los movimientos estructurales normales de
toda construccién.

No contiene solventes orgénicos y no es flamable.

|lusos

- Se aplica previo a la colocacion de cualquier impermeabilizante acrilico
elastomérico para sellar, rellenar, resanar, calafatear, emboquillar
juntas y reparar grietas o fisuras en la losa.

“Para utilizarse en puntos criticos de la construcciéon como juntas,
pretiles, ductos, tragaluces, domos, respiraderos, tornilleria, bases de
tinacos, traslapes en lamina galvanizada o fibrocemento, poliuretano,
poliestireno, entre otros de la superficie a impermeabilizar.

RENDIMIENTO

Variable dependiendo del espesor y profundidad de la grieta o fisura y
del area de los puntos criticos de la construccion.

| HERRAMIENTAS DE APLICACION

Espatula, Brocha y/o Pistola de calafateo.

| ALMACENAMIENTO

- Este producto debera ser almacenado en un lugar seco y fresco,
preferentemente techado a una temperatura mayor a 5°C y menor a
45°C.

-Cuando se almacene este producto aseglrese que su tapa esté
herméticamente colocada.

No estibar mas de 3 cubetas ¢ b galones.

| RECOMENDACIONES/INSTRUCCIONES

No aplicar en grietas o fisuras mayores a 1.0 cm de espesor y 0.6 cm
de profundidad, sin antes utilizar material de relleno.

- La aplicaciéon de este producto variara segin el tipo de construccion a
proteger, ya sea losa de concreto, fibrocemento, mortero , lamina, etc.

- Este producto no debe ser diluido.
- Se debe revolver el producto antes de utilizarlo.

No debe ser aplicado a temperatura ambiente menor a 10°C ni mayor
a 40°C.

-No aplicar este producto sobre superficies himedas ni cuando exista
amenaza de lluvia.

- Utilizar personal con mano de obra calificada para la instalacion de
este producto.

-No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85%.
*No mezclarlo con otros productos.

- Leer la ficha técnica antes de aplicar.
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| APLICACION

-La superficie debera estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido,
humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la
adherencia.

- Aplicar KIMPEREK® CEMENT por medio de espéatula, brocha o
calafateo, haciendo presion sobre la grieta o fisura para que el material
penetre y se ancle a la superficie, en caso de grietas o fisuras con
tamafio mayor al descrito, se debera utilizar material de relleno en el
fondo antes de la aplicacion.

Permitir el correcto secado antes de la aplicacion del siguiente
proceso de la impermeabilizacion.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

-No fume y no ingiera alimentos durante su aplicacion.

-Mantenga alejados a los nifios de la cubeta, ain y cuando contenga
una pequena cantidad de liquido o sustancia.

- BEvite el contacto del Froducto con los ojos, si sucediera, lave con
abundante agua de 10 a 15 minutos y solicite atencién médica
inmediata.

- Bvite contacto directo.

-En caso de ingestién, no se provoque el vomito. Solicite atencién
médica de inmediato.

*NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS.

www.kresol.com
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|DATOS TECNICOS

Apariencia / Consistencia Pastosa
Viscosidad > 80,000 cps

pH 9-10

Densidad 1.45 +/-0.05 kg/I
% Sdlidos 63 a70%

| GARANTIA

GLASSFIBER DEL NORTE S.A. DE C.V. garantiza la calidad de este
producto contra cualquier defecto de fabricacion por un periodo de 1
afo a partir de la fecha de compra. Para hacer valida esta garantia el
producto debe adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la
vida Util de anaquel con respecto a la fecha de fabricacion. Asi mismo
esta garantia sdlo es vélida si y sélo si, el producto ha sido aplicado
como se indica en la ficha técnica. La garantia no es vélida en
situaciones fuera del control de GLASSFIBER DEL NORTE S.A. DE
C.V. tales como: fallas en los sustratos, condiciones de preparacion de
la superficie, forma de aplicacién, incendios o cualquier desastre natural
(huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona
adecuadamente durante este periodo, GLASSFIBER DEL NORTE
S.A. DE C.V. proveera al usuario, con recibo original de compra, la
cantidad de producto indicado segln la tabla de amortizacion de
GLASSFIBER DEL NORTE S.A. DE C.V. siendo responsable el
usuario del traslado, flete y aplicacién del producto; no se incluyen
materiales secundarios. El adulterar este producto, aplicar un
rendimiento mayor a lo recomendado u omitir lo mencionado en la ficha
técnica hara invélida la garantia.
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