MPM-LAMINA PERFORADA Aresol.

DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO "€ gasstier

» DESCRIPCION

Lamina perforada para retorno (sélo malla) para sentar en plafones recticulares de 12" x 127, 16" x 16", 20" x 20" y 24" x 24", Fabricado en acero
(2MPM) con un 51% de éarea libre en medidas de 20" x 20" y en aluminio con un 31% de érea libre en medidas de 12" x 12", 16" x 16" y 24" x 24"
(TMPM).

» MATERIALES

- Lamina de acero cal. 25 con un 51% de area libre en medidas de 20" x 20" (2MPM)
- Lamina de acero cal. 24 con un 31% de &rea libre en medidas de 12" x 12", 16" x 16" y 24" x 24" (2MPM)
- Lamina de aluminio cal. 24 con un 31% de &rea libre (1MPM)

» CODIGOS

HVRJTMPM-LLAA 1MPM 1MPM Malla Perforado de Aluminio LL” x AA”
HVRJ2MPM-LLAA 2MPM 2MPM Malla Perforado de Acero LL" x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio
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DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO

» VISTAS GENERALES
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» DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS ALUMINIO VELOCIDAD EN EL | MEDIDAS ALUMINIO VELOCIDAD EN EL
LARGO |ANCHO | NUMERO DE PARTE | CFM | CUELLO (EJEMPLO) | LARGO |ANCHO | NUMERO DE PARTE | CFM | CUELLO (EJEMPLO)

12" 12" HVRJTMPM-1212 90 300 1138 113" HVRJ1TMPM-1212 90 300

16" 16" HVRJTMPM-1616 161 300 153%4" 1563%4" HVRJ1TMPM-1616 161 300

20" 20" HVRJ1MPM-2020 2562 300 193" 193" HVRJ1MPM-2020 415 300

24" 24" HVRJ1MPM-2424 365 300 23 %" 23 34" HVRJ1MPM-2424 365 300

» TABLAS DE VALORES

MODELO MPM
Presion Estatica (in C.A.) 0.03
Cuello
Velocidad (FPM) 500
- CFM/ft 65 85 106 120 140 160 180 200
Criterio Ruido (NC) N/A 12 16 19 22 26 30 34
- CFM/ft 110 145 180 215 250 2856 320 365
Criterio Ruido (NC) N/A 13 17 20 23 27 31 35
) CFM/ft 170 225 275 330 386 440 495 B50
10 Criterio Ruido (NC) N/A 14 18 21 24 28 32 36
. CFM/ft 240 320 395 475 bbb 635 710 790
2 Criterio Ruido (NC) N/A 15 19 22 25 29 33 37
. CFM/ft 325 430 540 645 765 860 965 1075
" Criterio Ruido (NC) N/A 16 20 23 26 30 34 38
. CFM/ft 425 565 705 836 980 1120 1260 1400
° Criterio Ruido (NC) N/A 17 21 24 27 31 35 39
18” CFM/ft B25 705 875 1060 1226 1400 1675 1745
Criterio Ruido (NC) 13 18 22 25 28 32 36 40

Nota: No audible (N/A). La presion estatica (Pe) estan medidas en pulgadas columna de agua (in C.A.). Los valores de nivel de sonido (NC) estan basados en una absorcion del cuarto de 10 dB.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.
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