RI2M-REJILLA DE INYECCION Aresol.
CON PERSIANA "CD gasstoer

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» DESCRIPCION

Rejilla de inyeccion de doble deflexion con aletas rectas; la primer medida seleccionada sera asignada a las aletas en la parte posterior y la segunda
medida seleccionada serd asignada a las aletas en la parte frontal, todas ajustables individualmente con 3/4" de separacion entre ejes.

Dimensiones de 4" a 120" de largo y 4" a 34" de alto. En medidas mayores a 22" de largo se le agrega travesafio para estabilidad. Medidas de 22"
a 34" de alto se le agrega travesano al frente para estabilidad. Para medidas menores a 14" los orificios de fijacién avellanados sélo van en las
longitudes mas cortas del marco, en medidas mayores a 14" los orificios de fijacién avellanados van en la medida mas larga. Con opcién a deflexion
sencilla modelo RI2S, la orientacion de las aletas es a lo largo de la segunda medida seleccionada. Colores estandar: blanco dover y blanco refri.

Colores a pedido: blanco brillante, negro mate, beige, aluminio y acabado anodizado.

» MATERIALES

Marco grande en aluminio extruido modelo RI2. Marco chico en aluminio extruido RI2S. Aleta aerodindmica de aluminio extruido.

» CODIGOS

HVRJTRI2M-LLAA 1RI2M 1RI2M Iny. doble delfexién con persiana alum plana LL" x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Reffri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» RI2M -REJILLA DE INYECCION

CON PERSIANA

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» VISTAS GENERALES

Ejemplo rejilla RI1 30" x 8”
Coédigo: HVRJTRI2M-3008

Medida interior - %

Medida exterior + 1 34

29 %"

314"

» DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS
LARGO

20"
24"
36"
30"

ANCHO

@ oo o g

HVRJ1R12M-2406
HVRJ1R12M-1808
HVRJ1R12M-2008
HVRJ1R12M-2408
HVRJ1R12M-3606
HVRJ1R12M-3008

173
177
198
238
263
300

NUMERO DE VELOCIDAD EN EL CUELLO
PARTE (EJEMPLO)

300
300
300
300
300

LARGO
25 %"
19 %’
21 %’
25 %’
37 %’
31 %’

9 %"
9 %"
a7
9 %"

Medida interior - 34
Medida exterior + 1 34

w

~—

7

- e

9w

A

Detalle de aletas y marco

19 ¥’
23 V4’
35 1’
29 V4’

LARGO
23 V4’
17 Va”

MEDIDA EXTERIOR MARCO | MEDIDA INTERIOR CUELLO

ANCHO
7 %"
9 %"

ANCHO

7 Ve
7 Ve
7 Ve
5 %’
7 Ve
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» RI2M -REJILLA DE INYECCION
CON PERSIANA

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» TABLAS DE VALORES

MODELO RI2M

Medidas
Velocidad (FPM) 600
Largo Ancho

CFM/it 73 93 123 133 143 183 243 263

08" 04" Tiro (f) 8-10-16 9-13-18 11-15-20 10-17-21 13-18-03 16-19-25 17-21-07 19-23-30

06" 06" Dispersion (f) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0217
Criterio Ruido (NC) N/A 11 13 15 17 19 21 3
CFM/At 113 143 183 193 203 083 363 383

08" 06" Tiro () 9-13-20 11-16-22 10-18-25 14-19-25 16-21-27 19-23-30 21-05-33 00-07-36

12 04" | Digpersion () 0017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0217
Criterio Ruido (NC) N/A 12 14 16 18 20 20 24
CFM/At 143 183 203 253 083 363 443 503

10" 06" Tiro () 10-14-22 10-17-25 14-21-07 16-22-09 18-24-31 20-06-34 24-08-38 05-30-41

1€’ o4’ Dispersion (f) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 10 15 19 25 31 36
CFM/At 167 207 253 203 333 413 503 583

08:: 08:: Tiro (ft) 10-15-24 13-18-26 16-21-29 17-04-31 19-05-33 03-08-37 05-09-41 07-32-43

1; gf,, Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 11 16 20 26 32 37
CFM/At 193 243 303 343 383 483 603 683

i ol Tiro (f) 11-16-26 14-19-08 16-04-31 18-05-33 20-27-36 05-09-41 07-33-44 29-35-47

;f," gf,, Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 11 16 20 26 32 37
CFM/At 203 073 343 383 443 543 633 763

16" 06" Tiro (#) 10-17-07 15-21-30 17-24-33 20-07-36 20-08-38 06-30-42 00-35-46 31-37-50

24" 04" Dispersion () 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 12 17 o1 o7 33 33
CFM/At 253 313 383 443 503 623 763 833

1 : gg: Tiro (f) 13-18-29 16-20-32 18-26-35 21-29-38 24-31-41 08-34-46 31-37-49 33-40-52

og" 04" Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 13 18 20 8 34 39
CFM/At 083 353 403 503 563 703 843 1003

;(2) :)g: Tiro (f) 14-19-31 17-04-35 20-28-38 03-31-41 06-33-44 30-36-48 30-40-63 35-42-57

30" 04" Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 13 18 20 8 34 39
CFM/At 333 413 503 583 663 823 1003 1163

;2 gg: Tiro (f) 15-01-34 18-25-38 21-30-41 05-33-45 08-35-47 32-39-62 35-43-57 38-46-61

36" 04" Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A N/A 14 19 3 29 35 40
CFM/At 373 453 563 653 743 903 1123 1303

20:: 08:: Tiro (ft) 16-22-36 19-27-40 03-32-43 26-36-46 20-37-49 34-41-66 37-46-60 30-48-64

ig, 22,, Dispersion (ft) 0.017 0.027 0.037 0.057 0.067 0.107 0.157 0.217
Criterio Ruido (NC) N/A 10 14 19 3 29 35 40

Nota: Los tiros estan calculados a una deflexion de O° y una velocidad terminal de 150, 100 y 50 FPM y la presiién total esta considerada a una delfexion de 0°.



» RI2M -REJILLA DE INYECCION
CON PERSIANA

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» TABLAS DE VALORES

Medidas

Largo

18"
30"
48"

20"
24"
34"

18"
36"
60"

29"
24"
30"

24"
30"
36"
48"

30"
36"
40"
60"

20"
24"
32"
48"

24"
30"
36"

30"
36"
40"
48"

24"
30"
36"
48"

Ancho

10"
06"
04"

10"
06"
06"

12"
06"
04"

12"
10"
08"

12"
10"
08"
06"

12"
10"
08"
06"

20"
16"
12"
08"

18"
14"
12"

16"
14"
12"
10"

24"
18"
16"
12"

Velocidad (FPM)

CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)

443
17-24-39
0.017
N/A

483
17-25-41
0.017
N/A

563
18-26-43
0.017

10

653
20.28-47
0.017

10

733
21-30-49
0.017

"

843
22-32-63
0.017

10

993
24-53-68
0.017

10

1123
26-36-61
0.017

12

1263
26-37-64
0.017

12

1463
27-40-70
0.017

12

543
00-30-43
0.027

10

613
01-30-45
0.027

10

683
00-30-48
0.027

11

803
04-34-52
0.027

11

903
06-37-66
0.027

12

1053
08-40-59
0.027

12

1033
09-42-62
0.027

13

1403
31-44-67
0.027

14

1663
36-47-72
0.027

14

1803
34-49-77
0.027

16

600

663
24-35-47
0.037

14

743
26-37-49
0.037

16

823
26-39-62
0.037

16

983
29-41-67
0.037

16

1103
31-45-60
0.037

17

1263
32-46-64
0.037

17

1483
34-50-69
0.037

18

1703
37-62-74
0.037

49

1883
43-54-79
0.037

19

2203
40-67-85
0.037

20

MODELO RI2M

763
08-38-50
0.057

19

843
09-40-63
0.057
20

953
30-42-67
0.057

01

1108
33-45-61
0.057

01

1273
34-48-64
0.057
20

1473
37-51-69
0.057
20

1743
40-56-76
0.057
03

1973
40-58-80
0.057
04

2193
49-62-85
0.057
04

0553
47-67-92
0.057
6

883
31-40-64
0.067
03

963
33-42-67
0.067
04

1108
34-45-60
0.067
25

1303
37-48-66
0.067
25

1463
39-51-69
0.067
26

1683
40-56-74
0.067
26

1983
45-59-80
0.067

o7

0043
47-62-87
0.067
08

2503
50-66-91
0.067
08

2003
52-72-99
0.067
29

Nota: Los tiros estan calculados a una deflexion de O° y una velocidad terminal de 150, 100y 50 FPM y la presiién total esta considerada a una delfexion de 0°.

1083
37-46-60
0.107
29

1203
38-47-63
0.107
30

1363
41-49-66
0.107

31

1603
44-53-73
0.107

31

1803
47-57-77
0.107
32

1108
50-61-82
0.107
32

0463
54-66-90
0.107
33

0803
57-70-95
0.107
34

3108
59-73-102
0.107
34

3603
64-80-112
0.107
35

1323
40-48-65
0.167

3%

1483
40-50-68
0.167

36

1643
44-54-73
0.167

37

1963
48-58-80
0.167

37

2003
50-62-85
0.167

38

2503
54-66-90
0.167

38

2063
59-72-08
0.167

39

3403
62-77-102
0.167

40

3763
66-82-112
0.167

40

4403
70-87-122
0.167

4

3

1623
42-52-70
0.217

40

1683
45-54-74
0.217

4

1908
47-68-79
0.217

42

2043
51-62-86
0.217

42

2543
54-67-91
0.217

44

2043
57-71-97
0.217

43

3483
62-77-107
0.217

44

3943
67-82-112
0.217

45

4383
70-87-120
0.217

45

5103
77-94-129
0.217

46



» RI2M -REJILLA DE INYECCION
CON PERSIANA

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» TABLAS DE VALORES

Medidas

Largo Ancho

36" 18"
48" 14"
30" 24"
36" 20"
48" 16"
36" 24"
48" 18"
60" 14"
30" 30"
48" 20"

Velocidad (FPM)

CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersién (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersién (ft)
Criterio Ruido (NC)

1743
30-42-76
0.017

12

1883
32-44-79
0.017

12

2263
32-49-87
0.017

12

2503
36-62-92
0.017

14

2163
37-62-84
0.027

16

2343
37-567-88
0.027

16

2803
42-62-97
0.027

17

3163
43-63-102
0.027

18

600

2603
44-62-92
0.037

21

2843
47-67-97
0.037

21

3363
49-73-107
0.037

22

3803
52-77-107
0.037

23

MODELO RI2M

700

3003
52-73-100
0.067

26

3303
50-75-104
0.067

26

3943
57-80-114
0.067

o7

4403
60-87-122
0.067

29

3483
B7-77-107
0.067

30

3763
60-82-112
0.067

30

4503
66-89-124
0.067

31

5003
69-94-129
0.067

33

Nota: Los tiros estan calculados a una deflexion de O° y una velocidad terminal de 160, 100 y 50 FPM y la presiion total esta considerada a una delfexion de 0°.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.

www.kresol.com

LADA SIN COSTO: 800 090 6000

ventas@kresol.com

4303
72-87-119
0.107

36

4683
74-92-124
0.107

36

5603
82-99-137
0.107

37

6303
87-107-147
0.107

39

f /KresolSolutions

5203
77-96-132
0.167

40

5683
82-100-37
0.167

40

6703
89-108-150
0.167

43

7603
93-117-167
0.167

44

>,

6003
82-102-142
0.217

47

6603
87-107-147
0.217

47

7883
95-117-162
0.217

49

8803
101-127-172
0.217

50



