RL-DIFUSOR LINEAL DE RETORNO Aresol.

DIFUSORES / DIFUSORES LINEALES " ©) gasstier

-

|
—

» DESCRIPCION

RL Difusor lineal de retorno con marco biselado de 1 a 8 ranuras, con separaciéon de 12", 34" y 1”. Hasta 10’ de largo en una sola seccién o varias
secciones en longitudes mayores. Opcién con marco plano (RLP). Colores estandar: blanco Dover y blanco Refri. Colores a pedido: Blanco brillante,
negro mate, beige y aluminio. Con opcién a entrega natural con tratamiento de anodizado.

X MATERIALES

Marco DL en aluminio extruido (RL marco biselado o RLP marco plano). Intermedio DL.

» VISTAS GENERALES

Medida tapas
Interior: Nominal -1/4"
Ejemplo: 1" separacion, 2’ largo, 2 ranuras. Exterior: Nominal + 1 1/8"
Cédigo: HVRJRL10-2-2 ,
o
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*Medida nominal en tabla de dimensiones generales
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Detalle de aleta, intermedio y marco
*Tolerancia dimensional (+/-) 1/16”
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» DIMENSIONES GENERALES

ANCHO NOMINAL DEL DISFUSOR SEGUN EL NUMERO DE RANURAS (IN)

ANCHO DE RANURAS MERO DE RANURAS
(in)
RL10 1 2 1/4" 4" 5 3/4" 7 1/2" 9 1/4" 11" 12 3/4" 14 1/2" 16 1/4" 18"
RL34 3/4 2" 3 1/2" 5" 6 1/2 8" 9 1/2" 11" 12 1/2" 14" 15 1/2"
RL12 1/2 13/4" 3’ 4 1/4" 5 1/2 6 3/4" 8" 9 1/4" 10 1/2" 11 3/4" 13"
» CODIGOS
HVRJRL12-LL-#R RL12 1RL12 RETORNO LINEAL LL' #RAN 1/2" SEPARACION
HVRJRL34-LL-#R RL34 1RL34 RETORNO LINEAL LL' #RAN 3/4" SEPARACION
HVRJRL10-LL-#R RL10 1RL10 RETORNO LINEAL LL' #RAN 1" SEPARACION
HVRJRL12P-LL-#R RL12P 1RL12P RETORNO LINEAL MARCO PLANO LL’ #RAN 1/2" SEPARACION
HVRJRL34P-LL-#R RL34P 1RL34P RETORNO LINEAL MARCO PLANO LL’ #RAN 3/4" SEPARACION
HVRJRL10P-LL-#R RL10P 1RL10P RETORNO LINEAL MARCO PLANO LL’ #RAN 1" SEPARACION
» COLORES
Blanco Dover Blanco Refri Blanco Birillante Negro Mate Beige Aluminio
ESTANDAR A PEDIDO
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» TABLAS DE VALORES

Velocidad (FPM) 400

# Ranuras CFM/ft
13
32
50
60
84
106
17
131
165
189
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Velocidad (FPM) 400

# Ranuras CFM/ft
25
50
78
101
124
159
166
195
295
250

© | 0N O o | h 0N =

-
o

Velocidad (FPM) 400

# Ranuras CFM/ft
28
67
102
139
164
296
233
281
322
365
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Nota: No audible (-). Valores de tiro en pies con variedad temminal de 50 FPM en condiciones isotémicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C.
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550

CFM/ft
17
41
62
81
104
127
149
168
176
209

550

CFM/ft
35
70
04
113
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245
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CFM/ft
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81
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MODELO RL12

700

CFM/ft
22
50
87

114
148
170
206
241
272
305

MODELO RL34

700

CFM/ft
44
86
142
188
254
305
333
387
496
470

MODELO RL10

700

CFM/ft
55
106
180
229
284
342
363
492
550
598
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31
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800

CFM/ft
28
65
104
137
177

211
2562
281
299
348

800

CFM/ft
50
104
163
205
290
347
389
444
488
536

800

CFM/ft
70
139
207
280
3562
416
491
bbb
608
663
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1000

CFM/ft
33
69
120
140
193

230
280
300
365
390

1000

CFM/ft
63
126
180
250
309
368
431
494
661
612

1000

CFM/ft
76
147
221
309
380
454
525
613
680
722
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1200

CFM/ft
40
91
139
179

238
286
338
374
423
475

1200

CFM/ft
75
150
221
265
349
427
460
530
583
622

1200

CFM/ft
95
192
288
374
476
662
666
750
794
847
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» MONTAJE SUGERIDO

Instalacion tipica sugerida para un sistema de sujecion con alambre, resorte o cincho pléstico en caja plenum en modelos lineales
(DL10,DL12,DL34,RL10,RL12,RL34).

INSTALACION CON RESORTE
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*RECOMENDACIONES:

2 Sujeciones de 0 a 3 pies Usar elementos de sujecion adecuado para el material sin forzar travesarios. Los elementos de sujecion son suministrados por terceros.
3 Sujeciones de 3 a 6 pies
4 Sujeciones de 6 a 9 pies

5 Sujeciones de 9 a 12 pies

NOTA: Estas especificaciones estéan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.
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