RP-REJILLA DE PISO Aresol.

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION ") glasstber

» DESCRIPCION

Rejilla perimetral inyeccién/retorno para piso con aleta barra de %" 0° de deflexién fijas a 12" de separacién entre ejes. Fabricada en aluminio
extruido. Dimensiones de 4" a 60" de largo y 4" a 16" de ancho. Para uso rudo. Medidas mayores a 12" se le agregaran travesafios para su
estabilidad.

» MATERIALES

- Marco chico en aluminio extruido.
- Aleta de uso rudo de aluminio extruido.

» CODIGOS

HVRJ1RP-LLAA 1RP 1RP Rejilla de piso alum. LL" x AA”

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Birillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» RP-REJILLA DE PISO

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» VISTAS GENERALES

Ejemplo RP 24" x 10"

Largo interior - %

Largo exterior + 1 %

“Tolerancia dimensional (+/-) 1/16"

» DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS

(W.\3{c{e] ANCHO

30"
32"
34"
20

HVRJ1RP-1404
HVRJ1RP-1206
HVRJ1RP-3014
HVRJ1RP-3206
HVRJ1RP-3406
HVRJ1RP-2010

84
206
044
054
057

NUMERO DE VELOCIDAD EN EL CUELLO
PARTE (EJEMPLO)

300
300
300
300
300

LARGO
15 %"
13 %"
31 3%
33 %’
35 %’
21 %"

®

Ancho interior - %4
Ancho exterior + 1 34

9%’ 1%

%"

Detalle de aletas y marco

MEDIDA EXTERIOR MEDIDA INTERIOR

ANCHO LARGO ANCHO

5 %" 13 ¥’

7 %" 11 % R7%
15 %" 29 V4’ 13 %’
a7 31 W’ R7%
a7 33 1’ R7%
1% 19 ¥’ 9%



» RP-REJILLA DE PISO

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» TABLAS DE VALORES

Medidas

Largo

10"

12"

14"

16"

18"

10"

12"

14"

16"

18"

Nota: Los tiros tabulados son para velocidades terminales de 100 y 50 FPM respectivamente, para velocidades terminales de 150 FPM. El tiro equivale al 50% del tiro mayor

Ancho

2"

24"

2"

24"

24"

4"

4"

4"

4"

4"

Velocidad (FPM)

CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)

43
4.8
6.5
N/A
68
6.3
7.5
N/A
68
65
85
N/A
78
5.8
9.0
N/A
93
6.0
10.0
N/A
83
6.4
9.0
N/A
1038
5.9
9.0
N/A
113
6.5
9.5
12
128
6.7
9.5
13
143
6.8
9.5
14

48
5.1
7.0
N/A
63
5.6
9.0
N/A
73
5.8
105
N/A
83
6.0
11.0
N/A
103
6.2
115
12
93
5.6
10.0
12
113
6.1
10.0
13
108
6.7
10.0
13
143
7.0
105
14
168
7.2
11.0
16

MODELO RP

600

b3
6.4
7.3
N/A

13
6.8
12.0
13
103
6.0

13
123
6.5

14
138
7.0

16
168
7.4
12.0
16
173
7.8
12.3
17

58
55
7.5
12
73
6.5
9.5
12
88
6.7

13
1038
7.0
12.0
14
123
71
126
14
113
6.8
12.0
14
133
7.6
18.0
16
163
7.6
138.0
16
173
7.8
186
17
193
8.0
186
18

63
68
7.8
13
83
6.6
10.0
14
93
6.8

156
113
7.3
12.8
16
133
7.6
18.2
17
118
7.0
18.4
17
148
7.8
18.7
18
163
8.0
13.8
19
183
84
13.9
20
203
86
14.0
21

>,

68
6.2
8.0
14
83
6.7
105
16
103
7.0
12.4
16
103
75
13.0
17
143
78
14.0
18
108
76
14.0
18
168
8.0
145
19
178
86
145
20
198
838
145
1
213
9.0
16.0
20



» RP-REJILLA DE PISO

REJILLAS / REJILLAS DE INYECCION

» TABLAS DE VALORES

Medidas

Largo

10"

12"

14"

16"

18"

10"

12"

14"

16"

18"

Nota: Los tiros tabulados son para velocidades terminales de 100 y 50 FPM respectivamente, para velocidades terminales de 150 FPM. El tiro equivale al 50% del tiro mayor
Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.

Ancho

6"

6"

6"

6"

g

g

g

g

Velocidad (FPM)

CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Tiro (ft)

Dispersion (ft)
Criterio Ruido (NC)

128
7.0
10.0
156
163
71

156
173
7.3

16
198
7.5

17
218
7.8

17
173
8.0
12.0
16
198
8.2
126
17
218
8.4
13.0
18
243
8.6
136
19
268
8.8
14.0
20

www.kresol.com

143
6.7

16
168
7.3
12.2
16
193
7.5
12.0
18
218
7.7
12.0
19
243
8.0
12.6
20
198
7.6
13.0
18
223
7.9
13.6
19
248
8.2
14.5
20
268
85
14.5
22
293
8.8
16.0
24

LADA SIN COSTO: 800 090 6000

MODELO RP

600

168
7.0
12.8
18
183
7.7
12.9
19
213
8.4
13.0
20
038
8.7
13.2
01
068
9.0
135
20
003
88
14.0
20
048
9.1
14.3
20
308
11.0
16.6
3
003
9.7
14.8
4
313
10.0
16.1
26

ventas@kresol.com

173
8.1
14.1
19
203
9.0
145
20
033
9.3
14.3
1
263
9.7
146
20
203
100
14.7
3
048
102
16.0
20
78
106
16.3
3
308
110
17.2
o4
333
11.3
16.8
2%
363
1.7
16.1
o8

f /KresolSolutions

183
8.7
14.7
20
218
9.4
16.0
3
048
9.8
165
o4
083
102
16.8
%
313
105
16.0
%6
068
106
166
o4
208
11.0
16.8
%
308
113
17.2
%6
353
1.7
176
8
383
12.1
180
30

198
9.1
16.0
23
233
9.8
16.0
24
268
10.3
16.5
25
303
10.7
16.5
26
333
11.0
16.5
27
288
1.2
16.8
26
323
11.6
16.8
27
268
12.1
17.3
28
393
12.6
17.6
30
428
12.9
18.1
32

3




