TRPC-DIFUSOR DE RETORNO Aresol.
PERFORADO 6 gasstoer

DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO

» DESCRIPCION

Difusor perforado de retorno para instalarse en plafén reticular de 24" x 24", plato fabricado en acero o aluminio y malla en acero (2TRPC) con un
51% de area libre o aluminio (1TRPC) con un 31% de area libre. Dimensiones de cuello de 4" a 18" de diametro.

» MATERIALES

- Plato lamina negra cal. 26 (2TRPC) o aluminio cal. 22 dureza O (1TRPC)
- Malla perforada de acero (érea libre 51%) o aluminio (area libre 31%)
- Cuello ldmina negra cal. 26 o aluminio cal. 22

» CODIGOS

HVRJ1TRPC-2424DD 1TRPC 1TRPC Retorno Perforado Alum. LL" x AA” Cuello DD”
HVRJ2TRPC-2424DD 2TRPC 2TRPC Retorno Perforado Acero LL” x AA” Cuello DD”
HVRJ1TRPCF-2424DD 1TRPCF 1TRPCF Retorno Perforado Alum. LL” x AA” Cuello DD” DW con Forro
HVRJ2TRPCF-2424DD 2TRPCF 2TRPCF Retorno Perforado Acero LL” x AA” Cuello DD” DW con Forro

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Brillante Negro Mate Beige Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» TRPC-DIFUSOR DE RETORNO
PERFORADO

DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO

»VISTAS GENERALES

Ejemplo: Difusor Acero 24" x 24" D-08
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» TRPC-DIFUSOR DE RETORNO

PERFORADO

DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO

» TABLAS DE VALORES

Cuello

6

g

10

19"

14”

16"

Presion Estatica (Ps)

Presion de Velocidad (Pv)

Velocidad (FPM)

CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)

0.024

300
65
N/A
110
N/A
170
N/A
241
N/A
326
N/A
423
N/A

0.006

MODELO TRPC ALUMINIO

0.042 0.067 0.096 0.13
0.01 0.016 0.023 0.031
400 500 600 700
83 104 126 143 161 200
N/A N/A 13 18 22 29
145 181 216 249 283 363
N/A N/A 17 23 26 33
223 279 331 389 443 6561
N/A 13 19 24 28 35
321 399 177 B67 633 791
N/A 16 22 27 31 38
433 540 647 763 861 1073
N/A 18 24 29 33 40
666 703 845 981 1123 1401
13 20 26 31 35 42

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160, 100y 160 FPM en condiciones isotérmicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10°C.

» TABLAS DE VALORES

Cuello

6

g

10

19"

14”

16"

Presion Estatica (Ps)

Presion de Velocidad (Pv)

Velocidad (FPM)

CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)
CFM/ft
Criterio Ruido (NC)

0.024

300
68
N/A
116
N/A
176
N/A
246
N/A
330
N/A
428
N/A

0.006

MODELO TRPC ACERO

0.042 0.067 0.096 0.13
0.01 0.016 0.023 0.031
400 500 600 700
88 109 130 148 166 205
N/A N/A 16 21 25 32
160 186 220 264 288 368
N/A N/A 20 26 29 36
228 284 336 394 448 666
N/A 16 22 27 31 38
326 404 182 662 638 796
N/A 19 26 30 34 41
438 545 662 758 866 1078
N/A 21 27 32 36 43
B70 708 860 986 1128 1406
16 23 29 34 38 45

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 160, 100y 160 FPM en condiciones isotérmicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10°C.

Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.

www.kresol.com

LADA SIN COSTO: 800 090 6000 | ventas@kresol.com | f/KresolSolutions
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