DTS-DIFUSOR TIPO SPOT Aresol.
DE ALTO ALCANCE ") glasstiver

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» DESCRIPCION

El difusor de inyeccion tipo Spot o de inyeccion de alto alcance y alta eficiencia, es ideal para manejar grandes volimenes de aire con gran velocidad,
por su disefio en forma esférica; es un elemento estético agradable a la vista, pero muy versatil y funcional, cuenta con gran mobilidad y giros que
proporcionan gran cobertura con angulos de hasta 33° en areas de inyeccion, logrando el perfecto control en la direccion y el tiro a bajo nivel de
ruido. Diametros disponibles descritos en tablas de rendimientos. Cuenta con una compuerta interna de facil operacion y ajuste que permite regular
exactamente el flujo de aire deseado. Su desempefio es ideal para instalaciones industriales, aeropuertos, centros comerciales, etc.

» MATERIALES

- Hoja de lamina de aluminio calibre 18

» CODIGOS

HVRJ1DTS-DD DTS Difusor tipo Spot de Alto Alcance DTS-DD

» COLORES

Blanco Dover Blanco Refri Blanco Birillante Negro Mate Aluminio

ESTANDAR A PEDIDO



» DTS -DIFUSOR TIPO SPOT
DE ALTO ALCANCE

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» VISTAS GENERALES

Ejemplo: Difusor tipo SPOT de alto alcance D-16

Cédigo: HVRJ1DTS-16
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» DTS -DIFUSOR TIPO SPOT

>

DE ALTO ALCANCE

REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

*» TABLAS DE VALORES

Cuello

MODELO DTS

Velocidad (FPM)

1500

6"

8"

10"

197

16"

18"

20"

CFM/ft

Presién Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presion Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presion Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presién Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presion Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruide (NC)
CFM/ft

Presién Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presién Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)
CFM/ft

Presion Estatica (in C.A.)
Tiro (ft)

Criterio Ruido (NC)

156

0.03
b-8-11
N/A

30

0.04
7-12-21
N/A

50

0.018
9-14-27
N/A

90

0.016
10-17-32
N/A

120
0.014
11-19-37
N/A

230
0.014
14-97-49
N/A

296

0.03
16-29-67
N/A

416

0.03
22-40-72
156

%
0.07
7-12-20
10

55

0.09
10-18-32
11

95

0.08
14-90-49
13

175

0.08
1632657
14

235
0.067
19-37-68
16

455

0.08
964908
16

585

0.08
20657114
20

895

0.08
41-77-152
of

35
0.16
9-16-29

0.16
20-34-66
19

355

0.14
29-62-102
20

686

0.14
36-68-140
21

866

0.12
42-100-164
22

1236

0.14
b8-114-222
23

45

0.27
11-20-38
23

106

0.31
19-33-67
24

176

0.29
22-41-87
26

336

0.26
24-43-89
27

466

0.24
36-67-139
29

906

0.23
49-97-177
30

116b

0.23
b4-112-202
25

1636

0.19
T7-152-277
o7

bb

0.41
46-25-14
24

126

0.46
82-30-22
26

226

0.40
29-64-107
o7

495

0.46
31-66-109
28

b8b

0.456
44-84-164
30

1125

0.43
b7-114-297
31

1445

0.44
69-127-262
31

2045

0.43
92-177-362
32

65

0.58
bb-30-16
27

165

0.84
102-47-25
28

265

0.66
32-64-127
30

506

0.65
34-66-129
31

695

0.62
52-102-189
32

1366

0.64
67-139-262
33

1726

0.62
80-1568-302
35

2455

0.8
114-214-402
38

75
0.82
67-34-18
31

175

0.95
112-57-30
30

305

0.04
37-74-152
34

685

0.94
50-102-192
35

815

0.04
50-114-222
36

1576

0.92
80162277
37

2015

0.92
92178059
30

0855

0.1
162-250-497
40

86

1.07
T7-39-20
36

196

14
127-62-32
36

346

1.4
40-82-164
38

666

1.4
b57-114-997
39

926

1.4
72-132-262
40

1806

1.4
97-177-362
4

2306

117
112-202-402
42

3266

1.4
162-277-462
45

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 250, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas. Los valores de inyeccion estan basados con un AT a 10° C, (CFM) Pies clibicos por minuto, (PE) Presién
estatica en (in C.A.), (NC) Criterio de ruido, Tiro (ft).



» DTS -DIFUSOR TIPO SPOT
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REJILLAS / REJILLAS INDUSTRIALES

» DIAGRAMA DE INSTALACION A CAJON CUADRADO
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» DIAGRAMA DE INSTALACION CON ESPIRO DUCTO
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Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.
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